Rok 1900. 89 
Dziennik ustaw państwa 
dla 
królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 


Część XXI. -— Wydana i rozesłana dnia 20. marca 1900. 


Treść: („V? 56—58.) 56. Obwieszczenie o przyjmowaniu do sprawdzania i cechowania wagi z koleją wiszącą. — 

T Obwieszczenie, którem ogłaszają się postanowienia dodatkowe do-przepisów, tyczących się sprawdzania 

i cechowania wagi automatycznej zbożowej (systemu Richardsona) wyrabianej przez firmę W. & T. Avery, 

Limited w Birminghamie. — 58. Obwieszczenie, którem ogłaszają się postanowienia dodatkowe do Porządku 
sprawdzania miar i wag z dnia 19. grudnia 1872. 


56. 


Obwieszczenie Ministerstwa han- 
dlu z dnia 11. marca 1900, 


o przyjmowaniu do sprawdzania i cechowania 
wagi z koleją wiszącą. 


Na zasadzie rozporządzenia Ministerstwa han- 
dlu z dnia 17. lutego 1872, Dz. u. p. Nr. 17, e.k. 
Komisya główna miar i wag wydała co do spraw- 
dzania i cechowania wagi z koleją wiszącą przepisy 
poniżej zamieszczone, pod względem opłat przez 
Ministerstwo handlu zatwierdzone. 

Przepisy te wchodzą w wykonanie od dnia 
ogłoszenia. j 


Fig. 1. 


Obadwa drążki dźwigające B 
i C (fig. 2) umieszczone są w pro- 
stokątnej ramie żelaznej Æ, która 
przytwierdzona jest do dwóch po- 
przecznic ż ź w pewnej oznaczonej 
wysokości i równolegle do siebie 
leżących a pod kątem prostym 
względem tych poprzecznie. 

Poprzecznice te zawierają czop 
lub panew dla ostrza obrotowego c 
drążka jednoramiennego £ (drążka 
transmisyjnego), na którym koniec 
e drążka dźwigającego B zawie- 
szony jest zapomocą krótkiego za- 
wieszadła g panwiami opatrzonego 
(fig. 1). 

Na końcu tego drążka, przeciw- 
ległym ostrzu obrotowemu c drążka 
transmisyjnego Æ, znajduje się 
zwrócone ku dołowi ostrze f; pręt 
D panwiami opatrzony łączy to 


Call r. w. 


Przepisy 


tyczące się sprawdzania i cechowania wagi z ko- 
leją wiszącą. 


1. Opis wagi. 

Waga ta, którą dołączone figury wyobrażają, 
jest pod względem urządzenia obu drążków dźwi- 
gających i ich połączenia taka sama jak przenośna 
setna waga pomostowa Schembera i synów, którą 
na zasadzie $. 29 Porządku miar i wag pozwolono 
już przyjmować do sprawdzania i cechowania a 
która w punkcie 39 Instrukcyi VI (w przedmiocie 
sprawdzania wag) wydanej przez c. k. Komisyę 
główną miar i wag z dnia 19. grudnia 1872 została 
opisana, różni się zaś od niej głównie tem, że drą- ostrze z ostrzem h pod niem pio- 
żek ciężarkowy (główna belka wagi) umieszczona nowo leżącem (fig. 4), które przy- 
jest poniżej systemu drążka dźwigającego. J Ta twierdzone jest do krótszego ramie- 
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nia belki wagowej Æ opatrzonej urządzeniem nali 4) i osada ta może być zapomocą drążka uchwy- 
ciężarek ruchomy i ustawionej prostopadłe do po- | tnego F' do tych dźwigarów przytwierdzonego, pod- 
przecznic tt. 


Belka wagowa Æ osadzona jest pomiędzy dwo- 
ma dźwigarami żż przytwierdzonymi pionowo do 
podłogi a sięgającymi aż do poprzecznie ż ź (fig. 1 


niesiona, albo w celu odstawienia wagi lub uwol- 
nienia jej od ciężaru, zniżona. 

Na ostrzach dźwigających b obu drążków Bi 
C spoczywa zapomocą zawieszadła rama prosto- 
kątna”R, (fig. 3), od której wychodzą dwa strze- 
miona k k. 

Na końcach tych strzemion przytwierdzony jest 
wolny krótki kawałek S (właściwy pomost wagi) 
szyny poziomo leżącej, z żelaza J zrobionej (tak 
zwana kolej wisząca). 

Na dolnych płaszczyznach tej szyny poruszają 
się po obu stronach po dwa krążki, będące dźwi- 
garami haka, na którym zawiesza się przedmiot, 
który ma być zważony. 

" Jak się samo przez się rozumie, ważyć można 
dopiero wtedy, gdy rzeczone krążki spoczywają na 
kawałku S szyny czyli kolei wiszącej. 


2. Granica błędów. 


Pod względem granicy błędów stosują się do 
tej wagi postanowienia istniejące dla wag pomosto- 
wych z urządzeniem na ciężarek ruchomy. 


3. Cechowanie. 


Cechuje się jak wagi pomostowe z urządze- 
niem na ciężarek ruchomy (Dodatek óstny do Po- 
rządku sprawdzania miar i wag, obwieszczenie Mini- 
sterstwa handlu z dnia 9. sierpnia 1882, Dz. u. p. 
Nr. 122); oprócz tego zaś na drążku transmisyj- 
nym E, na szynie S i na haku, który krążki dźwi- 
gają. 

4. Opłata za sprawdzenie. 

Za sprawdzenie liczyć należy opłatę przypada- 
jącą od wag pomostowych z urządzeniem na cięża- 
rek ruchomy. 


Wiedeń, dnia 24. stycznia 1900. 


C. k. Komisya główna miar i wag: 
Tinter r. w. 


5%. 


Obwieszczenie Ministerstwa han- 
dlu z dnia 11. marca 1900, 


którem ogłaszają się postanowienia dodatkowe 

do przepisów tyczących się sprawdzania i cecho- 

wania wagi automatycznej zbożowej (systemu 

Richardsona) wyrabianej przez firmę W. & T. 
Avery, Limited w Birminghamie. 


Na zasadzie rozporządzenia Ministerstwa han- 
dlu z dnia 17. lutego 1872, Dz. u. p. Nr. 17, po- 
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daje się do wiadomości publicznej następujący Do- 
datek do przepisów tyczących się sprawdzania i 
cechowania wagi automatycznej zbożowej (systemu 
Richardsona) wyrabianej przez firmę W. & T. Avery, 
Limited w Birminghamie (obwieszczenie Minister- 
stwa handlu z dnia 30. sierpnia 1898, Dz. u. p. 
Nr. 154). 

Postanowienia niniejszego Dodatku wchodzą 
w wykonanie od dnia ogłoszenia. 


Call r. w. 


Dodatek 


do przepisów tyczących się sprawdzania i cecho- 

wania wagi automatycznej zbożowej (systemu Ri- 

chardsona) wyrabianej przez firmę W. & T. Avery, 

Limited w Birminghamie (obwieszczenie Minister- 

stwa handlu z dnia 30. sierpnia 1898, Dz. u. p. 
Nr. 154). 


Do sprawdzania i cechowania przyjmowane 
będą takie wagi zbożowe automatyczne firmy W. & T. 
Avery; w których, jak okazuje dołączony szkie, klapa 
wpustowa, gdy jest otwarta, opiera się o przydłuższy 


sztyft a. 
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Sztyft ten, przechodzący przez pochwę b, która 
jest z nim połączona sprężyną spiralną, wspiera się 
zapomocą tej pochwy u dołu ostro zakończonej na 
górnej płaszczyźnie tego ramienia drążka wagi, 
które dźwiga naczynie na zboże. 


Wiedeń, dnia 24. stycznia 1900. 
C. k. Komisya główna miar i wag 
Tinter r. w. 


58. 
Obwieszczenie Ministerstwa han- 
dlu z dnia 11. marca 1900, 


którem ogłaszają się postanowienia dodatkowe 
do Porządku sprawdzania miar i wag z dnia 19. 
grudnia 1872, Dz. u. p. Nr. 171. 


W wykonaniu ustawy z dnia 23. lipca 1871, 
Dz. u. p. Nr. 16 z r. 1872, którą nowy Porządek 
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miar i wag został zaprowadzony, podaje się do 
wiadomości publicznej następujący Dodatek do Po- 
rządku sprawdzania miar i wag z dnia 19. grudnia 
1872, Dz. u. p. Nr. 171, wydany przez e. k. Ko- 
misyę główną miar i wag. 

Postanowienia niniejszego Dodatku wchodzą 
w wykonanie od dnia ogłoszenia. 


Call r. w. 


Dodatek ezterdziesty do Porządku 
sprawdzania miar i wag 
z dnia 19. grudnia 1872. 
Do $$. 27 i 30. 


W przedmiocie materyału na talerze do wag drąż- 
kowych równoramiennych, do wag z talerzami u 
góry lub stołowych. 


Do wag tych rodzajów nie wolno używać tale- 
rzy z drzewa lub z naśladów drzewa. 


Do 8. 29. 
A. 


W przedmiocie zmiany konstrukcyj wag pomosto- 

wych stałych z dwoma pomostami firmy Pelikan 

i syn w Pradze, których przyjmowanie do sprawdza- 

nia i cechowania dozwolone zostało w Dodatku 31. 

do Porządku sprawdzania miar i wag (obwieszcze- 

nie Ministerstwa handlu z dnia 21. września 1896, 
Dz. u. p. Nr. 179). 


Zmiana w tych wagach pomostowych obja- 
śniona jest dołączonemi figurami 1 i 2. 


Drążek dźwigający D pomostu leżącego z lewej 
strony u wagi dawniejszej konstrukcyi (porównaj 
Dz. u. p. Nr. 179 z r. 1896, fig. 1) został usunięty, 
a według nowej konstrukcyj pomost B, poza oś 
środkową wagi przedłużony, opiera się razem ze 
swymi żelaznymi dźwigarami £ zapomocą zawiesza- 
dła na obu ostrzach dźwigających drążka dźwigają- 
cego D, (fig. 2) pomostu B, z prawej strony leżą- 
cego, podczas gdy zwrócony ku lewemu dłuższemu 
pomostowi B koniec krótszego pomostu B, spoczy- 
wa zapomocą haczykowatych wyskoków k u dźwi- 
garów żelaznych ź tego ostatniego pomostu na krót- 
kich, u góry zaokrąglonych czopach b osadzonych 
w dźwigarach żelaznych ż dłuższego pomostu. 


To urządzenie podpory nie tamujące ruchu 
krótszego pomostu objaśnione jest osobno na figu- 
rach 3. 


Ponieważ ta konstrukcya wag sprawia, że dłuż- 
szy pomost w skutek obciążenia dwiema parami kół 
wystawiony jest na większe ciśnienie, przeto, dla 
zapobieżenia szkodliwemu wpływowi tej okoliczno- 
ści na drążek transmisyjny F (fig. 2) ostrze obroto- 
we onegoż e (fig. 1) jest odpowiednio przedłużone. 
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Fig 3. 
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Figura 4 przedstawia drugi rodzaj zmiany kon- 
strukcyj, w której drążek dźwigający Dı pomostu 
Tótszego z prawej strony leżącego połączony jest 
zawieszadłem c (fig. 4) nie z drążkiem dźwigają- 
Cym C, tegoż pomostu, lecz z drążkiem dźwigają- 
“yu C dłuższego pomostu (fig. 2), w skutek czego 
daek dźwigający D, jest odpowiednio przekształ- 
ony, 


B. 


Przyjmowanie do sprawdzania i cechowania wagi 

POMostowej dziesiętnej firmy Emeryk Buganyi 

W Wiedniu z dwoma drążkami dźwigającymi i ru 
chomymi łożyskami pomostów. 


. Waga ta, której system przedstawia w rzucie 
Poziomym dołączona figura jest co do istoty rzeczy 
laka sama jak waga pomostowa setna Sagniera, 

tórą na zasadzie $. 29 Porządku miar i wag pozwo- 
Ono przyjmować do sprawdzania i cechowania (po- 
"ównaj punkt 41 Instrukcyi VI w przedmiocie spraw- 
rania wag, wydanej przez c. k. Komisyę główną 
ar l wag z dnia 19. grudnia 18792), różni się zaś 
sj sta. tem, że ciężarek i ciężar mają się do siebie 
„| Sunku 1 : 10, że nadto łożyska ostrzy obroto- 
aa przedniego drążka dźwigającego C urzą- 
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dzone są nieruchomo i że na belce wagowej 4, Do §. 49. 
dźwigającej talerz na ciężarki E, niema urządzenia | W przedmiocie urządzenia gazomierzy mokrych. 


na ciężarek ruchomy. TES ; A 
y Do sprawdzania i cechowania przyjmowane 


będą tylko takie gazomierze mokre, których rury 
dźwigający, ku krawędzi p pomostu m nop ramie- | Przeznaczone do doprowadzania lub odprowadzania 
niem F przedłużony, aa jego ostrza obrotowe, płynu opatrzone są zamknięciem hidraulicznem gazu 
d punkt połączenia obu drążków dźwigających a f| nieprzepuszczającem a mającem najmniej 40 mm 
punkt zawieszenia tychże na belce wagowej A, któ- | Wysokości. 

rej ostrze obrotowe znajduje się przy c. Wiedeń, dnia 24. stycznia 1900. 


Na dołączonej figurze B oznacza drugi drążek 


bbbb są ostrza dźwigające na ruchome łożyska C. k. Komisya główna miar i wag: 
pomostów. Tinter r. w. 


